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Eļļas spiešanas rūpnīca
[image: image2.png]


Kefalonijas salā ir 10 mazas eļļas spiešanas rūpnīcas. Pēc ārējā izskata, šī ir maza un visai necila ēka (att. 1.), kas mazliet atgādina garāžu, taču tās iekšā tiek izgatavota ļoti kvalitatīva eļļa. 
Ražošanas process ilgst apmēram vienu stundu un tajā piedalās tikai 2 strādnieki. Pirms eļļas spiešanas, olīvas vispirms attīra no lapām un kātiņiem un pēc tam tās tiek mazgātas. Tikai tad var sākties īstā eļļas spiešana. (att. 2.) 500kg olīvu ievieto speciālā iekārtā, kur, ruļļiem griežoties, tās pusstundu tiek maltas un pēc tam blakus iekārtā eļļu sajauc ar karstu ūdeni, lai veiksmīgāk noritētu ražošanas process. Pēc tam notiek presēšana (att. 3.) – liek speciālu sietu (att. 4.), tad olīvas, tad atkal sietu, tad olīvas utt. Un pēdējā ražošanas stadijā eļļa ar karsto ūdeni plūst caur attīrītāja sūkni (att. 5.), no kura pa vienu trubu laukā iztek eļļa, bet pa otru – ūdens. 
Ražošana rūpnīcā notiek no novembra līdz martam. Darbu rūpnīca uzsāk, kad tiek pievestas olīvas, bieži vien mašīnas stāv rindā un ražošana notiek arī naktī. Olīvu iepirkuma cena ir 80 eiro par tonnu. No tonnas olīvām var iegūt 220kg eļļu un gadā šeit saražo 450t olīvu eļļu. Kvalitāte ir atkarīga no tā, cik aprūpēts ir bijis koks, vai tam ir bijis pietiekams mitruma daudzums. Kvalitatīvāks ir zilās olīvas, nekā zaļās, jo zilajām olīvām ir lielāka produktivitāte. Olīvas no koka novāc, paliekot apakšā auduma gabalu un tad ar speciālām mašīnām koks tiek purināts. Interesanti, ka kokiem pēc ražas novākšanas tiek apgriezti zari, lai nākamajā gadā būtu laba raža.
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